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  جعبه اکسس پوینت  محتویات
1. Access Point  ZyXEL NBG-418N 
 آداپتور برق .2
3.  CD  نصب 
 راهنمای نصب سرویس .4

 
 Access Pointامکانات 

  سری( قابلیت انتقال اطلاعات بصورت وایرلسN با نرخ داده )300Mbps 

  5آنتن  2دارایdb با پوشش دهی بالا و قابلیت جدا شدن از دستگاه اصلی 

  802.11از استانداردهای وایرلس شامل پشتیبانی b/g/n 
  پورت  4دارایLAN  10/100با نرخ انتقالMbps  و پشتیبانیMDI/MDIX  و پورتWAN  برای اتصال به

 مودم جهت دسترسی به اینترنت

  بیتی مانند  121و  44قابلیت پشتیبانی از الگوریتم های رمزنگاریWPA/WPA2  با ضریب امنیت بسیار بالا برای
 تصال وایرلسا

  قابلیت اتصال از طریقWi-Fi Protected Setup (WPS)  جهت ارتباط آسان با دستگاه های دارای این
 قابلیت

 ( بهینه سازی در مدیریت سیستم برق رسانیPower Saving) 

 ( قابلیت ایجاد چندین اسم شبکهSSIDبصورت همزمان ) 

 ازگار از طریق تکنولوژی قابلیت اتصال به اکسس پوینت ها و اکسس پوینت های سWDS  جهت تقویت سیگنال
 وایرلس و پوشش دهی بیشتر

  قابلیت ارسال داده رویMode( های مختلفRouter, Access Point, Universal Repeater, 

Client Bridge ) 

  قابلیت تغییر اتوماتیکIP  و تنظیمات روتر پس از تغییرMode 

  قابلیت ایجاد کانکشن اینترنت 

  محدود سازی پهنای باند برای سیستم های مختلف جهت مدیریت پهنای باندقابلیت 

  مدیریت اتصال دستگاه های وایرلس از طریقMac Filtering 

  پشتیبانی از پروتکل هایMulticast ( مانندv1/v2)IGMP Snooping   به عنوان مثال جهت مشاهده(
 صفحه تنظیمات اکسس پوینت از طریق اینترنت(

 ل به دستگاه های مختلف )دوربین مدار بسته ، میکروفون، رایانه ، تلفن اینترنتی و ...(امکان اتصا 

 ( امکان محدود سازی و زمان بندی سرویس وایرلس بر اساس روز و ساعت جهت مدیریت مصرفWireless 

Schedule) 

 Auto Channel Detection  هاجهت پیدا کردن بهترین کانال ارتباطی وایرلسی بین دستگاه 
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 اکسس پوینتمشخصات فیزیکی 
 به صورت زیر است: ZyXEL اکسس پوینتهای  چراغ

 
 1 شکل

 باشد: بدین شرح می ZyXEL اکسس پوینتقسمت پشت 
 

1. On/Off خاموش و روشن کردن اکسس پوینت : 

2. POWERشود برق اکسس پوینت به آن وصل می : آداپتور 

3. WAN اتصال اکسس پوینت به اکسس پوینت دیگر : 

4. LAN1-LAN4   : توسط کابلLAN  بهPC  وصل میشود. و یا اکسس پوینت دیگری 

5. RESET/WPS   :و یا قابلیت اکسس پوینت ریست سخت افزاری  دکمهاین  از طریقWPS  شود. میفعال 
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 2 شکل

روی کارت  IPآن فعال است و نیاز به تنظیم  DHCPبوده و  Routerاین اکسس پوینت به صورت پیش فرض بر روی حالت 
 شبکه سیستم ها نمی باشد.

 
 اکسس پوینتورود به کنسول 

IP   باشد می 192.168.1.1فرض به صورت پیش  اکسس پوینتاین. 
( باز کرده و در قسمت یا ... Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) یک صفحه کسس پوینتابرای وارد شدن به کنسول 

Address Bar  ،را وارد کنید  192.168.1.1آن 
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در صورتیکه این دکمه 3 ثانیه نگه داشته شود،WPS آن فعال و در صورت نگه داشتن آن بیش از 11 ثانیه، اکسس 
پوینت ریست خواهد شد. 
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 3 شکل

 وارد 1234 را  Passwordو در قسمت User Name  ،adminقسمت در کنسول، به شدن وارد یبرا مرحله نیا  رد
 .دیکن

ین بار،صفحه تغییر پسورد برای شما نمایش داده می شود که در صورت نیاز می توانید پسورد ورود در صورت لاگین برای اول
 به تنظیمات اکسس پوینت را تغییر دهید.

 

 4 شکل

 
 4



 

 

 
 

 Access Point  ZyXEL NBG-418Nراهنمای نصب 
 

 

 Advanceبه صورت تنظیمات 
خاب را انت Go to Advanced setupپس از وارد کردن پسورد ورود به کنسول ، گزینه ،  Advanceجهت انجام تنظیمات 

 کنید.

 

 5 شکل

 صفحه اولیه به صورت زیر ظاهر می شود. با انتخاب این گزینه،
 و  ... قابل مشاهده است. Mac addressاطلاعات اولیه مانند نام شبکه وایرلس،نوع رمزنگاری و   Statusدر قسمت 
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 6 شکل

 اکسس پوینت Modeتغییر 
 کنید.را انتخاب   Sys OP Modeگزینه  Maintenanceاز منوی  اکسس پوینت، Modeبرای مشخص کردن 

 
 7شکل

 
 Bridgeشما از دستگاهی)مودم ، رادیو( استفاده می کنید که در حالت واقعی استفاده می شود که مبرای  Routerحالت 

 است و شما قصد دارید کانکشن اینترنت بر روی اکسس پوینت تنظیم شود.
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 8 شکل

ستفاده می شود که شما از دستگاهی استفاده می کنید که قابلیت وایرلس در آن وجود برای مواقعی ا  Access Pointحالت 
ندارد )مودم، رادیو ( و شما می توانید اکسس پوینت را از طریق کابل به مودم و یا رادیو متصل کنید تا سیگنال را به صورت 

 وایرلسی دریافت کنید.

 
 9 شکل

طریق وایرلس به اکسس پوینت های دیگر و یا مودم متصل می شود، اما به ، اکسس پوینت از Client Bridgeدر حالت 
 سیستم ها از طریق کابل متصل می شود.

 
 11 شکل

و   ، اکسس پوینت از طریق وایرلس به اکسس پوینت های دیگر و یا مودم متصل می شود Universal Repeaterدر حالت
 می شود. متصلو یا کابل با سیستم ها نیز به صورت وایرلس 
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 11 شکل

 های فوق را انتخاب نمایید. Modeبا توجه به نوع شبکه،می توانید یکی از 

Wireless LAN حالت در Router 

باشد و بخواهید تنظیمات اینترنت را بر روی اکسس Bridge در صورتی که مودم و یا رادیو متصل به اکسس پوینت در حالت  
 تفاده کنید.اس Modeپوینت قرار دهید ، از این 

 اکسس پوینت باید به مودم متصل شود. WANدر این حالت پورت 

 تنظیمات اینترنت
را انتخاب کرده و تنظیمات را مطابق زیر انجام  WANو سپس  Networkبرای تنظیمات اینترنت ، از منوی دست چپ 

 دهید.

Connection Type=PPP Over Ethernet 

User Name=شناسه کاربری 

Password= مز اینترنتر  

 1
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 12 شکل

 تنظیم نام برای وایرلس

 کلیک کنید. Wireless LANرا انتخاب کرده و بر روی گزینه  Networkبرای تنظیمات وایرلس، از منوی دست چپ،گزینه 

 
 13 شکل

 تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید: Generalدر سربرگ 

Network Name(SSID) = نام شبکه وایرلس   

Security Mode  = WPA2-PSk 
Pre-shared Key = رمز وایرلس   

 کنید. Applyو سپس 
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 MAC Filterسربرگ 
را  LAN Wirelessگزینه   Networkاز منوی ها سیستم از تعدادی برای دسترسی عدم یا و دسترسی اجازه برای ایجاد

 کلیک کنید. MAC Filterانتخاب کرده و بر روی سربرگ 

مک سیستم مورد نظر را وارد کرده و گزینه  MAC Addressرا فعال کنید.در قسمت  Activeگزینه در صفحه باز شده،
Add .را کلیک کنید 

لطفا دقت شود در صورتی که آدرسی در این قسمت اضافه شود،تنها این سیستم ها قابل دسترسی به اکسس پوینت هستند و 
 ارتباط مابقی سیستم ها با اکسس پوینت قطع خواهد شد.

 

 14شکل

  

 
 11



 

 

 
 

 Access Point  ZyXEL NBG-418Nراهنمای نصب 
 

 

 WPS سربرگ

کلیک  WPSرا انتخاب کرده و بر روی سربرگ  LAN Wirelessگزینه   Networkاز منوی WPSبرای راه اندازی سرویس 
 کنید.

 کنید.  Applyرا فعال و  Enable WPSدر صفحه ظاهر شده 

 

 15 شکل

 (WPS) Wi-Fi Protected Setup سیستم و اکسس پوینت ن روش استاندارد و ساده شده برای برقراری ارتباط بی یک
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد است.

 WPSبا فشردن دکمه  با فعال کردن این گزینه در اکسس پوینت، در صورتی که سیستم شما مجهز به این قابلیت باشد،
 سیستم بدون نیاز به وارد کردن پسورد به اکسس پوینت متصل خواهد شد. پشت دستگاه اکسس پوینت،

 استفاده کرد.هتر از برای کانکت شدن از پسورد ه ذکر است روش فوق ، روش امنی نمی باشد و باما لازم ب
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 به اکسس پوینت 7سیستم عامل در  WPSنحوه کانکت شدن 
 مراحل را مطابق شکل های زیر انجام دهید:

  .کنیدرا انتخاب  Connectک کرده و گزینه بر روی نام شبکه کلی

 
 16 شکل

 
 بفشارید. Access Pointبر روی را  WPSدکمه  دن صفحه زیر،پس از ظاهر ش

 
 17 شکل

 

 به این ترتیب سیستم سعی بر کانکت شدن به اکسس پوینت می کند و در نهایت ارتباط برقرار می شود.
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 18 شکل

 
 19 شکل
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 02 شکل

 به اکسس پوینت 8سیستم عامل  WPSنحوه کانکت شدن 
 جام دهید:مراحل را مطابق شکل های زیر ان

  .کنیدرا انتخاب  Connectبر روی نام شبکه کلیلک کرده و گزینه 

 
 21 شکل

 .فشار دهید. Access pointبر روی  را WPSدکمه  پس از ظاهر شدن صفحه زیر،

 14
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 22 شکل

 به این ترتیب سیستم سعی بر کانکت شدن به اکسس پوینت می کند و در نهایت ارتباط برقرار می شود.
 

 
 23 شکل
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 1 شکل

 
 25 شکل

  Schedulingسربرگ 

شما می توانید با استفاده از این سربرگ و با انجام تنظیمات لازم ، محدودیت خاصی برای استفاده از شبکه وایرلس خود قرار 
 دهید.

وایرلس شما در دسترس بوده و یا قطع  به عنوان مثال شما می توانید تنظیم نمایید که هر روز در بازه خاصی از زمان شبکه
 باشد.

 درست تنظیم شده باشد.،باید اکسس پوینت نکته: لطفا دقت بفرمایید برای استفاده از این قابلیت، تاریخ و ساعت 

 کنید. ه" مراجعنتیپو اکسس خیتار و ساعت ماتیتنظ برای انجام تنظیمات، به بخش"

 

 
 2 شکل
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 07 شکل

 NBSSIDسربرگ 

یک قابلیت خاص مانند عدم دسترسی به شبکه داخلی  SSIDهای مختلف ایجاد کرده و به هر SSIDدر این سربرگ می توانید 
 ، عدم مشاهده وایرلس های متصل به اکسس پوینت را ایجاد کرد.

 

 28 شکل

 

 اکسس پوینت IPتغییر 
 انتخاب کنید.را  LANاز منوی سمت چپ،  IPاست.جهت تغییر این  19291419191آی پی اکسس پوینت  Routerدر حالت 
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 29 شکل

 DHCP Server تنظیمات 
 را انتخاب کنید. DHCP Serverگزینه  Networkاز منوی  DHCPبرای تنظیمات 

 
 31 شکل

 Port Forwardingتنظیمات 

فعال است قابل پیاده سازی و استفاده  NATکه  Routerفقط در حالت  Port Forwardingلطفا دقت بفرمایید تنظیمات 
 است.

کلیک  Program سربرگروی کرده و بر را انتخاب  NATگزینه  Networkاز منوی  Port Forwarding انجام برای
 .کنید

 .وارد کنیدنظر را  ویس موردنام سررا انتخاب کرده و در کادر مقابل آن  User Defined Application Nameگزینه ابتدا 
Public Port Range این پورت از ه قرار است درخواست از طریق شماره پورتی ک
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  اینترنت به سمت DSL CPE  ارسال 
شود را وارد کنید.  



 

 

 
 

 Access Point  ZyXEL NBG-418Nراهنمای نصب 
 

 

به سمت شبکه داخلی شما  DSL CPEاین پورت از  که قرار است درخواست از طریق پورتی،  Local Port Rangeدر قسمت 
  را وارد کنید. ال شودارس

داخلی که قرار است سرویس روی آن ارائه شود را وارد  Serverمربوط به  Server IP Address  ،IP Addressدر قسمت 
بوده و به صورت دستی و ثابت بر روی  Rangeمودم در یک  IPمی بایست با  IP. به این مورد دقت کنید که این  .کنید

 د.سیستم مورد نظر ست شده باش
 

 .خواهد شداضافه  Rule این ترتیب یک  به کلیک کنید.Apply روی بر بعد از وارد کردن اطلاعات بالا 
 اعمال شده است. Remote Desktopبرای    3389روی پورت بر  Port Forwardingبه عنوان مثال در شکل زیر 

 

 

 31 شکل

 فعال و غیر فعال کردن فایروال
 گزینه فایروال را انتخاب کنید. Securityوی برای تنظیمات فایروال،از من

 

 32 شکل
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 اکسس پوینت  Ping IP Publicفعال کردن 
خارج از شبکه داخلی و در سطح اینترنت، از منوی  Ping IP Publicجهت فعال کردن و یا غیر فعال کردن قابلیت 

Security  گزینهFirewall  را انتخاب کرده و وارد سربرگServices .شوید 

 این قابلیت فعال خواهد شد.  Respond to Ping WANر صورت فعال کردن گزینه د

 

 33 شکل

 دسترسی به کنسول اکسس پوینت از طریق اینترنت
در صورتی که می خواهید کنسول اکسس پوینت را خارج از شبکه داخلی و در سطح اینترنت داشته باشید،از منوی 

Management  گزینهRemote MGMT اب کنید.را انتخ 

 این قابلیت را فعال می کند. Enable HTTP from the WAN sideفعال بودن گزینه 

تنظیم کنید تا دسترسی به کنسول مودم و اکسس پوینت هر دو  11را بر روی پورتی غیر از  Server portتوصیه می شود 
 امکان پذیر باشد.
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 34 شکل

 مدیریت پهنای باند
را انتخاب کرده و  Bandwidth MGMTگزینه  Managementاز منوی  ی کاربرانجهت محدود کردن سرعت دسترس

 شوید. Bandwidth MGMTوارد سربرگ 

 را فعال کنید. Enable Management Bandwidthگزینه 

 

 35 شکل

 شوید. Advancedسپس وارد سربرگ 

سرعت آپلود و  UP Streamکنید.می بایست میزان پهنای باند اینترنت خود را وارد  Total Bandwidthدر قسمت 
Down Stream .سرعت دانلود است 

 تنظیمات را مطابق زیر انجام دهید.کلیک کرده و  Addگزینه  بر روی سپس

Source IP = آی پی سیستم مورد نظر 

UP Ceiling = سرعت آپلود مورد نظر برای سیستم فوق   
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 Down Ceiling = سرعت دانلود مورد نظر برای سیستم فوق   

 

 36 شکل

انجام می شود،می بایست قبل از انجام تنظیمات بر روی سیستم ها : با توجه به اینکه محدودیت پهنای باند بر روی آی پی نکته

 به صورت دستی تنظیم شود. IPمودم، روی کارت شبکه سیستم ها 

 " مراجعه کنید.تنظیمات کارت شبکهجهت انجام تنظیمات،به بخش" 

Wireless LAN  در حالتAccess Point 
 DHCPتغییر کرده و  19291419192، آی پی اکسس پوینت به Mode Access Pointلطفا دقت شود با تغییر حالت به 

 به صورت دستی تنظیم شود. IPیستم ها ،می بایست بر روی س Modeغیر فعال می شود.به همین جهت،پس از تغییر 

 تنظیمات کارت شبکه
 8تنظیمات در ویندوز 

را نوشته و   ncpa.cplکلمه  RUNرا همزمان گرفته سپس در پنجره   Rابتدا از روی کیبورد دکمه های ترکیبی ویندوز و 
OK  .کنید 

 
 37 شکل

 ید .را انتخاب کن Propertiesراست کلیک کرده  Wifiسپس روی گزینه 

 
 22



 

 

 
 

 

 

 
 38 شکل

 دوبار کلیک کنید .  Internet Protocol Version 4در صفحه جدید روی گزینه 

 
 31 شکل

 را انجام دهید .  TCP /IP و به صورت زیر تنظیمات

 Access Point  ZyXEL NBG-418N راهنمای نصب
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 41شکل

 

 Sevenتنظیمات کارت شبکه در ویندوز 

 را انتخاب نمایید. Control PanelویندوزStart  9ابتدا از  منوی 

 شود :  ای به صورت زیر نمایش داده می صفحه Control Panelبا انتخاب 
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 41 شکل

 ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد : نمایش داده شوند صفحه Large Iconsها در حالت  آیتم اگر 
 

 
 42 شکل

تخاب گزینه با ان 4و یا در پنجره شکل  View network status and tasksبا انتخاب گزینه  3در پنجره شکل 
Network and Sharing Center :پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد 
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 43 شکل

را از منوی سمت چپ انتخاب  Change adapter settingsگزینه  Network Connectionبرای ورود به قسمت 
 کنید.

 
 44شکل
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 Propertiesنموده و گزینه کلیک راست  Local Area Connectionبر روی  Network Connectionدر پنجره 
 را انتخاب نمایید. 

 
 45شکل

 نمایش داده خواهد شد. 9Local Area Connection Properties پنجره Propertiesبا انتخاب گزینه 
 

 
 46شکل
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ای به  صفحه Propertiesو سپس انتخاب گزینه  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)با انتخاب گزینه 
  شود. زیر نشان داده می صورت شکل

 را  به صورت زیر انجام دهید: IPبعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات 
 

 
 3 شکل

  

1 
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 XPتنظیمات در ویندوز 
 را انتخاب کنید.  Control Panelویندوز،  Startابتدا از منوی 
 را انتخاب کنید. Network Connectionsسپس گزینه 

 

 
 48شکل

 کلیک کنید. Propertiesکلیک راست کرده سپس بر روی  Local Area Connection بر روی گزینه 

 
 49 شکل

 شود.  باز می Local Area Connection Properties  ، صفحه Propertiesبعد از انتخاب 
 .کلیک کنید Propertiesرا انتخاب کرده و روی Internet Protocol (TCP/IP) گزینه 
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 52شکل

 را  به صورت زیر انجام دهید: IPبعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات 

 
 51 شکل

 

1 
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 ورود به کنسول
یا ...( باز کرده و در قسمت  Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) برای وارد شدن به کنسول اکسس پوینت یک صفحه

Address Bar  ،را وارد کنید  192.168.1.2آن.  

 وارد 1234 را  Passwordو در قسمت User Name  ،adminقسمت در کنسول، به شدن وارد یبرا مرحله نیا  رد
 .دیکن

 

 52شکل

 تنظیم نام برای وایرلس 

 کلیک کنید. Wireless LANرا انتخاب کرده و بر روی گزینه  Networkبرای تنظیمات وایرلس، از منوی دست چپ،گزینه 

 
 53شکل
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 تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید: Generalدر سربرگ 

Network Name(SSID) = نام شبکه وایرلس   

Security Mode  = WPA2-PSk 
Pre-shared Key = رمز وایرلس   

 کنید. Applyو سپس 
 

 MAC Filterسربرگ 
را  LAN Wirelessگزینه   Networkاز منوی ها سیستم از تعدادی برای دسترسی عدم یا و دسترسی اجازه برای ایجاد

 کلیک کنید. MAC Filterانتخاب کرده و بر روی سربرگ 

 

 54شکل

مک سیستم مورد نظر را وارد کرده و گزینه  MAC Addressرا فعال کنید.در قسمت  Activeدر صفحه باز شده،گزینه 
Add .را کلیک کنید 

تم ها قابل دسترسی به اکسس پوینت هستند و لطفا دقت شود در صورتی که آدرسی در این قسمت اضافه شود،تنها این سیس
  ارتباط مابقی سیستم ها با اکسس پوینت قطع خواهد شد.
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 WPSسربرگ 

 .کنید  Applyرا فعال و  Enable WPSدر صفحه ظاهر شده 

 

 55شکل

 (WPS) Wi-Fi Protected Setup  سیستم و اکسس پوینت یک روش استاندارد و ساده شده برای برقراری ارتباط بین
  بدون نیاز به وارد کردن پسورد است.

 WPSدر صورتی که سیستم شما مجهز به این قابلیت باشد، با فعال کردن این گزینه در اکسس پوینت، با فشردن دکمه 
 اه اکسس پوینت، سیستم بدون نیاز به وارد کردن پسورد به اکسس پوینت متصل خواهد شد.پشت دستگ

 .اما لازم به ذکر است روش فوق ، روش امنی نمی باشد و بهتر از برای کانکت شدن از پسورد استفاده کرد
 .در سیستم عامل های مختلف به بخش قبل مراجعه کنید WPSجهت اطلاع از نحوه کانکت شدن 
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برای راه اندازی سرویس WPS از منوی Network گزینه Wireless LAN را انتخاب کرده و بر روی سربرگ WPS کلیک 
کنید. 
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  Schedulingسربرگ 

شما می توانید با استفاده از این سربرگ و با انجام تنظیمات لازم ، محدودیت خاصی برای استفاده از شبکه وایرلس خود قرار 
 دهید.

به عنوان مثال شما می توانید تنظیم نمایید که هر روز در بازه خاصی از زمان شبکه وایرلس شما در دسترس بوده و یا قطع 
 باشد.

 

 56شکل

 
Wireless LAN  در حالتUniversal Repeater 

برای اتصال به شبکه های وایرلس و  Universal Repeaterمی تواند با استفاده از قابلیت  Access Point دستگاه  
Access Point  های دیگر استفاده کند و دامنه وایرلس خود را با استفاده ازAccess Point .های دیگر افزایش دهد 

غیر  DHCPتغییر کرده و  19291419192، آی پی اکسس پوینت به  Universal Repeaterدر حالت  ،طفا دقت شود ل
 به صورت دستی تنظیم شود. IP،می بایست بر روی سیستم ها  Modeفعال می شود.به همین جهت،پس از تغییر 

 " در بخش قبل مراجعه کنید.تنظیمات کارت شبکهبه قسمت " IPبرای انجام تنظیمات 

 ورود به کنسول
یا ...( باز کرده و در قسمت  Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) برای وارد شدن به کنسول اکسس پوینت یک صفحه

Address Bar  ،را وارد کنید  192.168.1.2آن.  
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 وارد 1234 را  Passwordو در قسمت User Name  ،adminسمتق در کنسول، به شدن وارد یبرا مرحله نیا  رد
 .دیکن

 

 57شکل

 اکسس پوینتاتصال 
 را انتخاب کنید. WLANگزینه  Networkاز منوی برای استفاده از این قابلیت ،

 پس از انتخاب این گزینه،لیست تمامی اکسس پوینت های اطراف قابل مشاهده است.
 کنید. Connectاست به آن از طریق وایرلس متصل شوید را انتخاب کرده و  اکسس پوینت و یا مودمی که قرار

 
 58شکل

 
 در صورتی که اکسس پوینت انتخاب شده ، پسورد داشته باشد،باید پسورد آن را وارد کنید تا ارتباط برقرار شود.
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 59شکل

 اکسس پوینت IPتغییر 
 را انتخاب کنید. LANگزینه  Networkی تغییر آی پی پیش فرض اکسس پوینت،از منوی برا

 

 61شکل

 

 .باشد یم mode  Access Pointحالت در ماتیتنظ همانند...  و MAC filter ، WPS یها برگ سر در ماتیتنظ یمابق

Wireless LAN  در حالتBridge Client 
، اکسس پوینت از طریق وایرلس به اکسس پوینت های دیگر و Client Bridgeدر حالت  شد، داده حیتوض لاقب که همانطور

 یا مودم متصل می شود، اما به سیستم ها از طریق کابل متصل می شود.
غیر فعال می  DHCPتغییر کرده و  19291419192، آی پی اکسس پوینت به  Client Bridgeدر حالت  ،لطفا دقت شود 

 به صورت دستی تنظیم شود. IP،می بایست بر روی سیستم ها  Modeشود.به همین جهت،پس از تغییر 
 " در بخش قبل مراجعه کنید.کارت شبکهتنظیمات به قسمت " IPبرای انجام تنظیمات 
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 4شکل 

 

 اتصال اکسس پوینت 

 تدا می بایست اکسس پوینت را به اکسس پوینت دیگری از طریق وایرلس متص کنید.در اب

 را انتخاب کنید. AP selectگزینه  Networkبرای این کار از منوی 

 در این صفحه تمامی اکسس پوینت های اطراف نمایش داده می شود.

 

 62شکل

SSID  روی گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و برConnect .کلیک کنید 

 
 37



 

 

 
 

 Access Point  ZyXEL NBG-418Nراهنمای نصب 
 

 

در صفحه باز شده، پسورد اکسس پوینت و یا مودمی که قرار است به آن از طریق وایرلس متصل شوید را وارد کنید و سپس 
Apply .کنید 

 

 63شکل

کردن،پروفایل مورد نظر  Applyاز  اگر تنظیمات به درستی و کاملا مشابه تنظیمات اکسس پوینت مقابل وارد شده باشد،پس
 قابل مشاهده است. WLAN Informationکانکت شده و در سربرگ 

 

 64شکل

 

 اکسس پوینت IPتغییر 
 را انتخاب کنید. LANگزینه  Networkبرای تغییر آی پی پیش فرض اکسس پوینت،از منوی 
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 65شکل

 

Inactivity Timer کنسول اکسس پوینت 

از  برای تعیین مدت زمان لاگین کنسول اکسس پوینت بدون نیاز به پرسش مجدد در مورد پسوورد ورود به کنسول دستگاه،
 کلیک کنید. Generalرا انتخاب کرده و بر روی سربرگ   Systemگزینه   Maintenance منوی

به آن معنی است که اگر در کنسول اکسس پوینت لاگین هستید و در این مدت زمانی که در این سر برگ انتخاب می شود، 
 مدت زمان، تغییری در کنسول ایجاد نشد، کنسول لاگ اف شود. این قابلیتی به جهت ایجاد امنیت برای تنظیمات مودم است.

 
 66شکل

 

 تغییر پسوورد ورود به کنسول
را انتخاب کرده و بر روی سربرگ  Systemگزینه   Maintenance کنسول از منوی برای تغییر پسوورد ورود به

General .کلیک کنید 
و مجددا پسوورد جدید  New Password، پسوورد جدید را در  Old Passwordرا در قسمت  1234این صفحه پسورد  در

 کلیک کنید. Applyوارد کرده و بر روی  Retype to Confirmرا در 
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 67شکل

 تنظیمات ساعت و تاریخ اکسس پوینت
 را انتخاب کرده و بر روی سربرگ  Systemگزینه   Maintenance از منوی برای تنظیمات ساعت اکسس پوینت،

Time Setting .کلیک کنید 
 server Get fromینه و در غیر این صورت گز Manualدر صورت تمایل به وارد کردن دستی تاریخ و ساعت، گزینه 

time   و سپس Auto .را انتخاب کنید 

 
 68شکل

 اکسس پوینت  Firmwareبه روز رسانی

را انتخاب  Toolsشده و گزینه  Maintenanceاز منوی سمت چپ وارد گزینه  ZyXELبرای به روز رسانی اکسس پوینت 
 شوید  Firmwareکرده و وارد سربرگ

 کلیک کنید. Uploadآدرس فایل به روز رسانی را وارد کرده و بر روی  Choose Fileن صفحه با انتخاب ای در
 خواهد شد. Rebootاین کار مودم یک بار  بعد از انجام
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 69شکل

 از تنظیمات اکسس پوینت Backupنحوه گرفتن 
توانید از منوی  آینده شما می مکان برگرداندن تنظیمات دراز تنظیمات اکسس پوینت و ا Backupبرای گرفتن 

Maintenance  گزینهTools رده و وارد سربرگرا انتخاب ک Configuration این صفحه در قسمت  ، در شویدBackup 

Configuration  شده و گزینهBackup .را انتخاب بفرمایید 
 ات را در آن جا ذخیره نمایید برای شما باز خواهد شد.این تنظیم خواهید  این گزینه آدرسی که می با انتخاب

 

 71شکل

 کردن تنظیمات اکسس پوینت Restoreنحوه 
را انتخاب کرده  Toolsگزینه درمنوی سمت چپ گزینه  Maintenanceکردن مجدد تنظیمات ،با انتخاب  Restoreبرای 

 Choose با انتخاب دکمه Restore Configurationاین صفحه در قسمت  و درشوید  Configuration و وارد سربرگ

File  اید انتخاب کرده و بعد از آن با انتخاب گزینه  آدرس فایلی را که در گذشته در سیستم خود ذخیره نمودهUpload  ،
 تنظیمات مودم خود را به حالت ذخیره شده در قبل بازگردانید.
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 71شکل

 ریست کردن اکسس پوینت
 توان به دو صورت ریست نمود: مودم را می

 ریست سخت افزاری
 ریست نرم افزاری

برای ریست سخت افزاری، از روزنه ریست که در پشت اکسس پوینت قرار دارد، باید استفاده کرد. )ترجیحا هرگز از ریست 
 سخت افزاری استفاده نشود. (

این امر   روند و تکرار ه را ریست سخت افزاری کنید، تمام تنظیمات اعمال شده از بین می: دقت کنید که اگر دستگاتذکر
 شود . ممکن است باعث آسیب رساندن به دستگاه می

 برای ریست نرم افزاری به صورت زیر عمل کنید:
حه باز شده بر روی ، در صفشوید  Configuration را انتخاب کرده و وارد سربرگ Toolsگزینه  Maintenanceاز منوی 

این وسیله دستگاه شما ریست شده و  کلیک کنید. به Back to Factory Defaultsدر قسمت  Reset to defaultدکمه 
 ای باز خواهد گشت. به تنظیمات کارخانه

 
 72شکل
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Re-start کردن اکسس پوینت 

را انتخاب  Toolsگزینه  Maintenanceات دستگاه پاک شود، از منوی اکسس پوینت ، بدون آنکه تنظیم Re-startبرای 
 کلیک کنید. Restart، در صفحه باز شده بر روی دکمه شوید  Restart کرده و وارد سربرگ

 
 73شکل

 اکسس پوینت Logمشاهده 
 View این قسمت.در را انتخاب کنید Logsگزینه  Maintenances منویهای اکسس پوینت، از  Logجهت مشاهده 

Log،Log   های اکسس پوینت قابل مشاهده هستند. )در این صفحه می توانید مشاهده کنید که چه اشخاصی وارد صفحه
 مودم شده اند و ... (

 

 74شکل
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 تغییر زبان دستگاه
 را انتخاب کنید .  Languageگزینه  Maintenancesبرای تغییر زبان اکسس پوینت، از منوی 

 

 75 شکل

 مشاهده سیستم های متصل به اکسس پوینت
مودم بر   Status از صفحهبرای مشاهده مک آدرس سیستم هایی که به صورت وایرلسی به  اکسس پوینت متصل هستند، 

 کلیک کنید. Client Tableگزینه  Detailsروی 

 

 5 شکل
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 در جدول باز شده تمامی کلاینت هایی که به صورت وایرلسی به  اکسس پوینت متصل هستند قابل مشاهده هستند.

 

 6 شکل

 Wizardتنظیمات اکسس پوینت به صورت 

 فعال و قابل استفاده است. Routerتنها در حالت  Wizardتنظیمات 

IP  در حالت  اکسس پوینتRouter  باشد می 192.168.1.1فرض به صورت پیش. 
( باز کرده و در قسمت یا ... Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) برای وارد شدن به کنسول اکسس پوینت یک صفحه

Address Bar  ،را وارد کنید  192.168.1.1آن 

 
 7 شکل

 .دیکن وارد 1234 را  Passwordو در قسمت User Name  ،adminقسمت در کنسول، به شدن وارد یبرا مرحله نیا  رد

در صورت لاگین برای اولین بار،صفحه تغییر پسورد برای شما نمایش داده می شود که در صورت نیاز می توانید پسورد ورود 
 به تنظیمات اکسس پوینت را تغییر دهید.
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 8 شکل

را انتخاب  Go to Wizard setup، پس از وارد کردن پسورد ورود به کنسول ، گزینه  Wizardهت انجام تنظیمات ج
 کنید.

 

 9 شکل
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 صفحه زیر نمایش داده می شود.

 کلیک کنید. Newtبر روی گزینه 

 

 11 شکل

 کنید.  Nextرا انتخاب کرده و  PPPOE-Utility for ADSLگزینه  جهت اتصال به اینترنت،
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 11 شکل

 

 کنید. Nextتنظیمات را به صورت زیر انجام داده و 

User Name=شناسه کاربری 

Password=پسورد اینترنت 

Confirm Password= تکرار پسورد 
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 12 شکل

 مودم  Wirelessبرای  Security کنید وایرلس مودم به صورت پیش فرض فعال و هده میهمان طور که مشا

 8تواند حداقل  یک پسورد  برای وایرلس تعریف کنید. )پسورد مورد نظر می Pre-Shared Key، در قسمت  بودهفعال 
 کاراکتر بوده و  ترکیبی از حروف و اعداد باشد.(

 کلیک کنید. Nextسپس بر روی 

 

 49



 

 

 
 

 Access Point  ZyXEL NBG-418Nراهنمای نصب 
 

 

 

 13 لشک

 کنید. Applyتنظیمات انجام شده را 

 

 14 شکل

 کلیک کنید. Finishو در نهایت بر روی گزینه 
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 15 شکل
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