
 

 

 

 

 

 
 

 

راهنمای تنظیمات 
  3G Router WAH7003



 

 

 
 

 

 

 

 جعبه مودم محتویات
 امکانات مودم 

 اطلاعات صفحه نمایش

 ورود به کنسول مودم

  Wizard ماتیتنظ
 اتصال به اینترنت تنظیمات 
 APN Settingسربرگ 

 4G/3G/2G Modeسربرگ 

 PINسربرگ 

 PLMNسربرگ 

 پیش فرض مودم  IPتغییر 
DNS Name 

 DHCPتنظیمات 

 دریافت کرده اند IPمشاهده سیستم هایی که از مودم 

 SMSارسال و دریافت 

 تنظیمات وایرلس

WPS 

 MAC Filteringراه اندازی 

 مشاهده سیستم های متصل به مودم
IP Filter 

 MAC Filteringراه اندازی 
 خاص URLمسدود کردن دسترسی به یک 

 مشاهده ورژن مودم
 از تنظیمات مودم Restore/Backupنحوه 

Reset Factory 

Upgrade  کردنFirmware مودم 

Power Saving 

 کنسول مودم Passwordتغییر 

 تنظیمات ساعت و تاریخ مودم

Rebootکردن مودم 
 

 مطالب فهرست



               

 

 جعبه مودم محتویات

 امکانات مودم 

 اطلاعات صفحه نمایش

 .نمایش نسلی که سیم کارت،کانکت شده است 

 نمایش میزان آنتن دهی سیم کارت 
  نمایش علامتWiFi 

 و یا غیر بودن  فعالWPS 

 ورود به کنسول مودم

SSID و  کرده ایددرج شده است. در صورتیکه مودم را ریست  بدنه داخلی مودم،زیر باتریبر روی  ،و رمز وایرلس پیش فرض
وایرلس را و رمز  SSIDدرپوش مودم را باز کرده و با خارج کردن باتری ،دید به وایرلس کانکت شوییا برای اولین بار بخواه

 .توانید مشاهده کنید.می

 به صورت پیش فرض فعال است. DHCP،   در این مودم ها
  دهد. اختصاص می IPمودم فعال است، یعنی مودم به صورت اتوماتیک به کامپیوترها  DHCPوقتی 

IP   است 192.168.0.254فرض این مودم به صورت پیش. 
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   WAH7003 راهنمای تنظیمات     

  WAH7003 2. مودم
1. باتری 
 Micro USB به USB 3. کابل
4. راهنمای نصب مودم 

 روتر پرتابل 3G)مای فای( 

 Mbps6479 و سرعت آپلود Mbps12 و حداکثر Mbps2444 با سرعت دانلود حداقل 

 روتر3G بدون نیاز به نصب 

 قابلیت ساپورت 20 کاربر وای فای به صورت همزمان 

 31GB تا SD قابلیت ساپورت کارت حافظه میکرو 

 قابلیت ارسال و دریافت پیامک 

 3G/2G قابلیت اتصال به شبکه های 

 دارای باتری  2000میلی آمپر 

 دارای صفحه نمایش  ″0.9 برای نمایش اطلاعات وضعیت دستگاه 
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سمت ( باز کرده و در قیا ... Firefoxیا  Internet Explorerمرورگر ) برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه
Address Bar  ،قسمت در کنسول، به شدن وارد یبرا کرده ورا وارد 192.168.0.254آن  Username و 

Password ، admin دیکن وارد را  . 

 

 1 شکل

 مودم نمایان خواهد شد. Statusبعد از وارد شدن به کنسول مودم ،صفحه 

 

 2 شکل
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 اطلاعات زیر را مشاهده کرد:در بالای صفحه می توان 

  اند.هایی که وایرلسی کانکت شدهسیستمتعداد 
 کانکت بودن اینترنت 
 میزان قدرت آنتن 
 تعداد پبام های کوتاه خوانده نشده 
 سیم کارت داخل مودم قرار دارد 

 

 3 شکل

 مودم و ... نمایش داده خواهد شد. Signal ،IPدر وسط صفحه نیز اطلاعاتی شامل 

 Wizard تنظیمات

 در سه مرحله ساده امکان کانفیگ مودم وجود دارد:

 پیش فرض مودم را تغییر داد. IP  در مرحله اول،می توان

 

 4 شکل

 و سیم کارت است.  APNدر مرحله دوم،تنظیمات مربوط به 

 
  WAH7003راهنمای تنظیمات



 

 

 

 

 

4 

 کنید. Nextبدون هیچ تغییری این مرحله را 

 

 5 شکل

 توان نام شبکه وایرلس و رمز عبور آن را تغییر داد.و در مرحله آخر،می

 

 6 شکل

  به اینترنت اتصالتنظیمات 

 را انتخاب کنید. Connectionو سپس از منوی دست چپ  WANاز منوی پایین صفحه،گزینه 
 مطابق زیر انجام دهید. Connection operationتنظیمات را در سربرگ 

Preferred Cellular Network: Auto Mode 

Roaming Mode: Disable 
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 7 شکل

 .کانکت شده است یا خیر WAN Interfaceتوانید بررسی کنید مودم در می  WAN Status سربرگدر 

 کنید.مشاهده می IPV4،Connectedمقابل  Statusبودن مودم،در قسمت  connectدر صورت 

 نکته: تنظیمات این قسمت را نمی بایست تغییر دهید.

 APN Setting سربرگ

 

 8 شکل
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انتخاب شده این  Preferred Cellular Network  ،Auto Mode،گزینه  Connectionدر قسمت با توجه به آنکه 
 است.  Disableقسمت عملا 

 4G/3G/2G Mode سربرگ

 

 9 شکل

 شود سیم کارت در چه نسلی کانکت شود.در این سربرگ مشخص می

در حال حاضر  ای که سیم کارت BTSزیرا با توجه به ظرفیت ،باشد Network Type: Autoبایستی بر روی همواره می
 باشد. 4Gو یا  3Gمشترک  Dataتواند به آن کانکت است می

 PIN سربرگ

 

 11 شکل
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 .کردرا وارد سربرگ آن در این توان را فعال کرده باشند می PINدر صورتیکه مشترک بر روی سیم کارت خود 

است. همچنین  PIN، 6692سازی،اینفعال است و در صورت فعالی شاتل موبایل غیر برای تمامی سیم کارت ها PIN نکته:
 .سیم کارت کرد PINاقدام به تغییر شماره  my.shatelmobile.ir سایت از طریق می توان

 PLMN سربرگ

 

 11 شکل

 باشد. Autoحالت  سیم کارت است که بهتر است دردهی ی پوششقسمت برای مشخص کردن محدودهاین 

 پیش فرض مودم  IPتغییر
 را انتخاب کنید. LANو سپس از منوی دست چپ  Networkاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 

 

 12 شکل

 کنید. Applyآن وارد کرده و سپس  Subnet Maskمورد نظر را به همراه  IPمی توان  IP Addressدر قسمت 

 
 WAH7003راهنمای تنظیمات
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DNS Name 

 

 13 شکل

DNS Device Name: mifi.zyxel 

DNS Device Neme،  است.اسم پیش فرض مودم 

 DHCPتنظیمات 

 را انتخاب کنید. DHCPو سپس از منوی دست چپ  Networkاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 

 14 شکل

DHCP Mode: Server 

 مودم را غیر فعال کنید. DHCPتوانید در این قسمت می
 را برای یک سیستم رزرو کنید. IPتوانید یک در همین صفحه می Static DHCPهمچنین در سربرگ 

 کنید. Applyدرخواستی در این قسمت وارد کرده و  IPسیستم مورد نظر را به همراه  MAC Addressکافی است 
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 15 شکل

 اند دریافت کرده IPمشاهده سیستم هایی که از مودم 
 را انتخاب کنید. DHCPو سپس از منوی دست چپ  Networkاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 شوید. Leased Hostsوارد سربرگ 

 

 16 شکل

 SMSارسال و دریافت 

 را انتخاب کنید. New messageو سپس از منوی دست چپ  SMS، از منوی پایین صفحه،گزینه SMSارسال  برای

 کلیک کنید. Sendشماره تلفن مورد نظر و در کادر پایین آن ،متن را نوشته و بر روی  Send toدر قسمت 

 
  WAH7003راهنمای تنظیمات

در این قسمت تمامی سیستم هایی که از مودم IP دریافت کرده باشند ،قابل مشاهده است. 
دقت شود در این قسمت ممکن است سیستم هایی مشاهده شود که در حال حاضر کانکت نیستند ولی در گذشته IP دریافت 

کرده و مدت زمان Leased Time مربوط به IP به اتمام نرسیده است. 
برای مشاهده سیست مهایی که در در لحظه به مودم متصل هستند،به قسمت "مشاهده سیستم های متصل به مودم"مراجعه 

شود. 
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 17 شکل

 را انتخاب کنید. Localهای ارسال و دریافت شده ،از منوی سمت چپ،گزینه SMSمشاهده  برای

 

 18 شکل

SMS ها را نیز دارندست.همچنین مشترک امکان حذف پیامکقابل مشاهده اهای دریافت شده در این قسمت. 
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 19 شکل

 نشده باشد در این قسمت قابل مشاهده است.  Deliverپیامک هایی که توسط مشترک ارسال شده باشد اما 

 تنظیمات وایرلس
 را انتخاب کنید. Basicو سپس از منوی دست چپ  WiFiاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 تنظیمات را مطابق زیر انجام شد.
SSID=نام شبکه وایرلس 

Channel= انتخاب شود.( 22و یا  2،9کانال وایرلس)بهتر است کانال های 
این امکان را فراهم سازید که هیچ شخصی بدون داشتن   در صورتی که بخواهید بر روی شبکه وایرلس خود پسورد بگذارید و

انتخاب  No Securityهایی غیر از  را در حالت Securityتوانید گزینه  ه شبکه وایرلس شما کانکت شود میپسورد نتواند ب
 بفرمایید.

 انتخاب بفرمایید. WPA-PSKدر حالت  Securityتوانید به صورت اولین پیشنهاد نوع  شما می

تواند ترکیبی از  کاراکتر و می 8حداقل  تایی وارد کنید. )پسورد مورد نظر  10، یک پسورد  Pre-Shared Keyدر قسمت 
 حروف و اعداد باشد.(
 کلیک کنید. Applyسپس بر روی گزینه 
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 20 شکل

 .در این قسمت وجود دارد SSIDکردن   Hideامکان 

 

 21 شکل

WPS 

 را انتخاب کنید. WPSو سپس از منوی دست چپ  WiFiاز منوی پایین صفحه،گزینه 
-به صورت پیش فرض این قابلیت برای این مودم ها فعال است.توصیه می شود در صورتی که از این قابلیت استفاده نمی

 کنید،آن را غیرفعال کنید
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. 

 

 22 شکل

 MAC Filteringراه اندازی 

 را انتخاب کنید. MAC Filterو سپس از منوی دست چپ  WiFiاز منوی پایین صفحه،گزینه 
های مسدود کرده و یا تنها به سیستم MAC Addressدر این قسمت می توانید دسترسی سیستم ها به مودم را از طریق 

 مورد نظر دسترسی دهید.
 بر روی آیکون + کلیک کنید.

  نتخاب کنید.ا Allowو یا  Denyرا  Modeمورد نظر، Filteringبر اساس نوع 

 

 23 شکل
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24 

 مشاهده سیستم های متصل به مودم
 را انتخاب کنید. Station Listو سپس از منوی دست چپ  WiFiاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 کنید.در این قسمت می توانید تمام سیستم هایی که در این لحظه به صورت وایرلسی به مودم متصل هستند را مشاهده 

 

 24 شکل

 IP Filter 
های خاصی با توانید برای سیستمایجاد کرد. به این مفهوم که می 3می توان در محدودیت ارسال و دریافت بسته در لایه ی 

IP  مشخص تعیین کنید از چهIPهایی هیچ ترافیکی دریافت نکنند.هایی و با چه پورت 

 

 25 شکل

 MAC Filteringراه اندازی 

 را انتخاب کنید. MAC Filterو سپس از منوی دست چپ  WiFiاز منوی پایین صفحه،گزینه 
های مسدود کرده و یا تنها به سیستم MAC Addressها به مودم را از طریق در این قسمت می توانید دسترسی سیستم

 مورد نظر دسترسی دهید.
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 ن + کلیک کنید.بر روی آیکو
  انتخاب کنید. Allowو یا  Denyرا  Modeمورد نظر، Filteringبر اساس نوع 

 

 26 شکل

 خاص URLمسدود کردن دسترسی به یک 
 شوید.  Content Filterرا انتخاب کرده و وارد سربرگ  Securityاز منوی پایین صفحه،گزینه 

  های مختلف را مسدود کرد.URLدر این قسمت می توان دسترسی به 
 کنید. Apply، نام سایت مورد نظر را وارد کرده و  URLبر روی آیکون + کلیک کرده و در قسمت 

 

 27 شکل

 نمایش داده خواهد شد. Access Violationدسترسی به سایت مورد نظر مسدود و پیغام با این انجام این تنظیمات

 
 28 شکل
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 مشاهده ورژن مودم
 را انتخاب کنید. Aboutو سپس از منوی دست چپ  Systemاز منوی پایین صفحه،گزینه 

 را مشاهده کنید. IMEIدر این قسمت می توانید ورژن مودم و یا 

IMEI  شماره سریال دستگاه است و شماره ای است که در کل شبکهGSM قابل ردیابی می باشد. 

 

 29 شکل

 از تنظیمات مودم Restore/Backupنحوه 

و  Systemپایین صفحه  یمنو از دیتوان یم ندهآی در ماتیتنظ برگرداندن امکان و مودم ماتیتنظ از Backup گرفتن یبرا
 .دیکن انتخاب راConfiguration نهیگز سپس از منوی دست چپ،

 بگیرید. Backupتوانید از تنظیمات مودم می Backupدر این بخش امکان با کلیلک بر روی گزینه 

اید  آدرس فایلی را که در گذشته در سیستم خود ذخیره نموده  Chose file برای بازگرداندن تنظیمات، با انتخاب دکمه
 .، تنظیمات مودم خود را به حالت ذخیره شده در قبل بازگردانید Restoreانتخاب کرده و بعد از آن با انتخاب گزینه 

 

 

 30 شکل
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Reset Factory 

 نهیگز و سپس از منوی دست چپ، Systemپایین صفحه  یمنو کارخانه،ازبرای برگرداندن تنظیمات مودم به تنظیمات 
Configurationکنید. انتخاب را 

 تنظیمات به حالت اولیه کارخانه برگردانده خواهد شد. Resetدر این صفحه با کلیک بر روی گزینه 

ثانیه  30تا   26بین  Resetبرای ریست سخت افزاری، می بایستی درپوش پشت مودم برداشته شود و روزنه ی  نکته مهم:
 .با جسمی نوک تیز نگه داشته شود

 

 31 شکل

Upgrade کردن Firmware مودم 
 Firmware نهیگز و سپس از منوی دست چپ، Systemپایین صفحه  یمنو ،ازمودم Firmware کردن Upgradeبرای 

upgrade کنید. انتخاب را 

 

 32 شکل

 کلیک کنید. Uploadرا وارد کرده و بر روی  Upgradeآدرس فایل  Browseاین صفحه با انتخاب  در
 خواهد شد. Rebootاین کار مودم یک بار  بعد از انجام
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Power Saving 

 

 33 شکل

کردن و تعریف زمان برای هر کدام از این  Hibernate ،Standby ،Power Off حالتدر این بخش امکان تعریف  
 وجود دارد. هاحالت

 کنسول مودم Passwordتغییر 

 را Password نهیگز و سپس از منوی دست چپ، Systemپایین صفحه  یمنو برای تغییر پسوورد ورود به کنسول مودم از
 کنید. انتخاب

،  Old Passwordانتخاب کرده و پسوورد قبلی را در  Admin را Select the user change passwordاین صفحه  در
وارد کرده و بر روی  Retype new passwordو مجددا پسوورد جدید را در  New Passwordپسوورد جدید را در 

Apply .کلیک کنید 

 

 34 شکل
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 تنظیمات ساعت و تاریخ مودم

Time Protocol: NTP 

 باشد. NTPبایستی بر روی این بخش برای تاریخ و ساعت مودم است که حتما می

 

 35 شکل

Reboot کردن مودم 
 کنید. انتخاب را Reboot نهیگز و سپس از منوی دست چپ، Systemپایین صفحه  یمنو کردن مودم، از Rebootبرای 

مودم  OKمودم نمایش داده خواهد شد که با انتخاب گزینه  Rebootبا انتخاب این گزینه،پیغامی مبنی بر اطمینان از 
Reboot .می شود 

 

 36 شکل

. 
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