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 مودمراهنمای چراغ های روی 

 

 

 

1. : Power .چراغ پاور مودم می باشد 

2. Link  روشن بودن این چراغ بیانگر این است که ارتباط مودم با خط :VDSL/ADSL .برقرار است 

3. INTERNET : .روشن و ثابت بودن این چراغ نشان دهنده این است که مودم کانکت شده است 

4. WAN  روشن بودن آن نشانگر اتصال :AP .به سیستم دیگر است 

5. 2.4G :  باند( چراغ مربوط به وایرلس مودمGHz2.4می).باشد 

6. 5G  : باند( 5چراغ مربوط به وایرلس مودمGHzمی).باشد 

 
 

 به شکل زیر است: ZyXELپشت مودم 
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 نحوه اتصال مودم

 

 نحوه اتصال مودم را در شکل زیر مشاهده میکنید :
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 به سیستم به صورت اتوماتیک IPتخصیص 

 به صورت پیش فرض فعال است. DHCPدر این مودم ، 

 دهد. اختصاص می IPمودم فعال است، یعنی مودم به صورت اتوماتیک به کامپیوترها  DHCPوقتی 

 نحوه ورود به کنسول مودم

 

 .وارد کنسول شوید 192.141.1.1ابتدا با آدرس 

 

 

 

باشد،که پس از اولین ورود می فرض بر روی برچسب زیر مودم میو رمز پیش  adminفرض کنسول نام کاربری پیش

 بایست رمز را تغییر دهید.



 
 
 

  

  
 

 
 

 Zyxel VMG3625-T50Bراهنمای نصب 

 

 

7 
 

 

 را بزنید.  skipرا بزنید در غیر این صورت گزینه  change passwordدر صورت نیاز رمز ورود به مودم را تغییر داده و گزینه 

 

 Wizardکانفیگ مودم از طریق 
 

 

 

 و وارد صفحه بعدی شوید. کلیک کرده let’s goه روی گزین
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enotemit  را رویTehran   قرار داده و گزینهnext  رابزنید. 
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 .را بزنید  nextاطمینان حاصل کرده و گزینه   DSLاز اتصال کابل 
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Encapsulation  :  pppoe  

Username   شناسه کاربری :  

Password  کلمه عبور :  

 را بزنید. next گزینه 
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در صورتی که مودم با موفقیت به اینترنت شود این تصویر را مشاهده خواهید کرد در غیر این صورت  یوزرنیم و پسورد وارد 
 شده در صفحه قبل اطمینان حاصل کنید !

 شوید.  wirelessرا زده و وارد تنظیمات  nextگزینه 
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Wifi Name   اسم شبکه وایرلس( و(Wifi Password  .را به دلخواه وارد کنید )رمز وای فای( 

 

را بردارید میتوانید برای هرکدام از باند های وایرلسی اسم و رمز   keep 2.4G and 5G the sameکه تیک گزینه درصورتی

 دلخواه تعیین کنید .
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 را انتخاب کنید.  doneگزینه 
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 پایان رسیده و به اینترنت متصل شده اید.با نمایش این صفحه مراحل تنظیم مودم به 

 

 تنظیمات دستی برای اتصال به اینترنت 

 

 .شوید Broadbandوارد بخش  Network Settingاز قسمت 
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add new wan interface  .را انتخاب کنید 
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   ADSLبرای کانفیگ سرویس های 

 

 

Type : adsl over ATM 
Mode : routing 
Encapsulation : pppoe 
VPI : 0 
VCI : 35   
PPP username : isp username   
PPP password : isp password 

 
 

 

  VDSLبرای کانفیگ سرویس های 

 

 

Type : adsl over ATM 

Mode : routing 

Encapsulation : pppoe 

PPP username : isp username   

PPP password : isp password  
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 نامی برای کانکشن انتخاب شود ،در غیر این صورت تنظیمات ذخیره نمیشود.   PPP User Nameحتما در قسمت 

 

 

 

 

 

 را انتخاب کنید.  applyدر انتها گزینه 

نام کانکشن را به  Nameرا انتخاب کنید تا تنظیمات انجام شود . )حتما در قسمت   saveسپس در قسمت پایین گزینه 

 . دریافت میکنید(  Errorتنظیمات   saveدلخواه انتخاب کنید در غیر این صورت در زمان 

 

  AAAفعال شود ، در غیر این صورت در صفحه   Apply as default Gatewayنکته بسیار مهم : حتما در انتهای صفحه گزینه 

 شود . روی مودم مشترک روشن نمی بر  Internetکانکشن مشترک برقرار میشود ولی چراغ 
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 : شما میتوانید کانکشن های ایجاد شده خود را مشاهده کنید Broadbandکردن تنظیمات در صفحه   saveپس از 

 

 

 

 wanویرایش تنظیمات 

 پس از ایجاد کانکشن ها میتوانید آن هارا اصلاح یا پاک کنید :
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داخل کادر سبز هست را بزنید ) سطل آشغال ( کانکشن ایجاد شده ی شما پاک اگر اولین گزینه از سمت راست که در 

 میشود .

 

اگر دومین گزینه از سمت راست که در داخل کادر سبز هست را بزنید ) مداد ( کانکشن ایجاد شده ی شما باز میشود و 

 انجام دهید .  VDSLیا   ADSLشما میتوانید تغییرات خود را مانند تنظیمات 

 

 

 Bridge modeتنظیمات 

 
  شوید Broadbandوارد تنظیمات   VDSLیا   ADSLکردن مودم در حالت   bridgeبرای 

 

 

 بزنید   Add new wan Interfaceو بر روی گزینه 
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 را بزنید   Applyست کنید و در انتها گزینه   Bridgeسپس تنظیمات را روی 

ADSL 

 

VDSL 

 

 کانکشن های ایجاد شده را مشاهده میکنید .  Broadbandکردن تنظیمات ، در صفحه ی    Applyپس از 
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ADSL 

 

VDSL 

 

 

 ETHERNETتنظیمات 

 شوید Broadbandباید وارد صفحه   Ethernetبرای تنظیم کردن مودم رو حالت 
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 کلیک کنید  Add new WAN interfaceسپس روی گزینه 

 

 
 مانند شکل زیر و توضیحات ست شود :سپس تنظیمات مورد نظر 
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Type : Ethernet 

Mode : Routing 

Encapsulation : pppoe 

ppp User Name : شناسه کاربری 

ppp Password : رمز عبور 

 

  AAAفعال شود ، در غیر این صورت در صفحه   Apply as default Gatewayنکته بسیار مهم : حتما در انتهای صفحه گزینه 
 بر روی مودم مشترک روشن نمیشود .   Internetکانکشن مشترک برقرار میشود ولی چراغ 

 

 

 
 

 مشاهده کنید . Broadbandرا زده و کانکشن خود را در صفحه  applyسپس در انتهای صفحه گزینه 
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Ethernet Bridge 

 شوید  broadbandکافیست وارد صفحه   Ethernetکردن مودم درحالت   Bridgeبرای 

 

 کلیک کنید   Add New WAN interfaceسپس روی گزینه 
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 سپس تنظیمات مانند شکل و توضیحات ست شود :

Type : Ethernet 

Mode : Bridge 

 

 کانکشن ایجاد شده را مشاهده کنید   broadbandرا انتخاب کرده و در صفحه   applyسپس گزینه 
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 Wireless ماتیتنظ

 شوید: Wirelessوارد قسمت  Network Settingاز قسمت 

 

 

 کلیک کنید. Applyدر نهایت بر روی در این قسمت تنظیمات زیر را انجام داده و 

تنظیمات انجام شده برای هر دو باند  Keep the same settings for 2.4G and 5G wireless networksبا انتخاب گزینه 
 فرکانسی اعمال میشود.

 این گزینه میتوانید تنظیمات را برای هر باند فرکانسی وایرلس به صورت جداگانه انجام دهید.در صورت عدم انتخاب 

 

WiFi Network Name: نام شبکه وایرلس 

Security Mode: 

Password: پسورد وایرلس 
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 MAC Filter راه اندازی

 شوید. MAC Authentication وارد سربرگ Wireless از قسمت



 
 
 

  

  
 

 
 

 Zyxel VMG3625-T50Bراهنمای نصب 

 

 

28 
 

یا  Denyتعیین شده در تنظیمات وایرلس را انتخاب کنید. سپس متناسب با نیاز گزینه   SSIDبرای انجام این تنظیمات ابتدا 
Allow .را انتخاب کنید 

 های درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را ندارند . MACلیست  Denyبا انتخاب گزینه 

 ی درج شده در جدول اجازه دسترسی به شبکه وایرلس را دارند.ها MACفقط  Allowبا انتخاب گزینه 

Add new MAC address را انتخاب کنید: 

 

 کلیک کنید: Add new MAC addressسپس بر روی گزینه 

 

 .کلیک کنید OK دستگاه را وارد و بر روی  MAC address در ادامه

 .کلیک کنید Apply در نهایت بر روی
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   More/guest AP سربرگ

بر روی دستگاه تعریف نمود که اسم و کلمه عبور متفاوتی داشته   های وایرلس متعددیدر این صفحه می توان شبکه
 باشند

 شود.میصفحه زیر ظاهر  AP  Network setting > Wireless > More/guestمسیر  از

 

های وایرلس دیگری با تنظیمات شبکه Modifyدر قسمت  Editتوانید با انتخاب گزینه برای انجام این تنظیمات شما می
 جداگانه ای تعریف نمایید.

Enable Wireless LAN .گزینه ای برای فعال نمودن یا غیر فعال نمودن شبکه وایرلس است : 

SSID های وایرلس مودم زایکسل است.: نامی که مشخص کننده یکی از شبکه 

Security Mode امنیت شبکه وایرلس را مشخص می نماید.  : این فیلد نوع 

Pre-shared key  :Password  برایSSID جدید 

OK شود.: با انتخاب این گزینه تنظیمات انجام شده ذخیره می 
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 DHCP)و   (Home Networkingتنظیمات 

مودم و  IPتوان تنظیمات مربوط به شوید،در این قسمت می Home Networkingوارد بخش  Network Settingاز قسمت 
DHCP .را انجام دهید 
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 .کلیک کنید OK دستگاه را وارد و بر روی  MAC address در ادامه

 .کلیک کنید Apply در نهایت بر روی

 WPSتنظیمات 

 فعال است. ZyXELبه صورت پیش فرض شبکه وایرلس بر روی مودم های 

ثانیه، وایرلس را بر روی  1توانید با فشردن دکمه روی مودم )که با علامت کلید مشخص شده است( به مدت میشما 
 مودم فعال نمایید.

ارتباط وایرلس از نوع  WPSو دستگاه دیگری با قابلیت  ZyXELتوانید با استفاده از این دکمه مابین مودم هم چنین شما می
Secure .برقرار نمایید 

 توانید عمل کنید:یجاد این ارتباط به دو صورت میبرای ا

Method 1 PBC   با استفاده از دکمه(WPS) 

ثانیه فشار داده سپس آنرا رها کنید، بعد از انجام این کار بر روی دستگاه  15-11را به مدت   WPSابتدا روی مودم دکمه 
 را انتخاب نمایید. WPS/WLANرا دارد دکمه  ZyXELدیگر که قصد ارتباط با مودم 

 بر روی مودم در هنگام برقراری این ارتباط به صورت چشمک زن خواهد شد. WPSچراغ 

 بر روی مودم سبز خواهد شد. WPSبعد از اینکه ارتباط شما به صورت موفقیت آمیز برقرار گردید، چراغ 

 روی مودم خود فعال نمایید.را بر   Enable WPSهم چنین لازم است که برای استفاده از این امکان گزینه

Method 2 PIN    بدون استفاده از دکمه (WPS) 

PIN  گیرد که شما می خواهید بدون استفاده از دکمه موجود بر روی مودم از این قابلیت در مواقعی مورد استفاده قرار می
اهی که می خواهید با مودم را در دستگ  AP PINاستفاده نمایید. در این هنگام می بایست عدد درج شده در قسمت 

 داشته باشد وارد نمایید. WPSارتباط از طریق 

 در قسمت پایین نیز مشخصات مربوط به شبکه وایرلس شما درج شده است.
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را انتخاب  Releaseتوانید گزینه غیرفعال شود می WPSدر صورتی که بخواهید شبکه وایرلس های مربوط به سرویس 
 نمایید.

 استفاده نمایید. Generate New PINتوانید از دکمه دید نیز میج PINبرای ایجاد 

 .شوید WPS وارد سربرگ Wireless از قسمت  WPSبرای غیر فعال کردن 

 قرار دهید. Disableرا بر روی  WPSگزینه 

 .کلیک کنید Applyدر نهایت بر روی 

 

 

 Channel statusسربرگ 

 برای تنظیمات وایرلسی را انتخاب کنید  Channelشوید ، در این صفحه میتوانید خلوت ترین   Channel statusوارد سربرگ 

را بزنید تا نتیجه ی بررسی چنل های وایرلسی را مانند عکس زیر به شما   Scanپس از وارد شدن به این قسمت گزینه 
 نمایش دهد  .
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 را برای وایرلس مودم انتخاب کنید . 4شماره پس از نمایش نمودار مانند نمودار زیر ، میتوانید چنل 

 

 

 Port forwarding تنظیمات 

 :را بزنید  Add New Ruleشده و گزینه  NATوارد بخش  Network Settingاز قسمت 
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 را فعال کرده و تنظیمات مربوطه را وارد کنید. Activeدر این قسمت گزینه 

 وارد کنید.نام تنظیمات را   service name در قسمت

wan interface در حالت default باشد . 

 Start Port مودم ارسال شود.  اینترنت به سمت این پورت ازای است، که قرار است درخواست از طریق عدد ابتدای بازه
کنید. در صورتی را یکسان انتخاب  Port End  و Start Port کنید  Add را برای یک پورت Rule این خواهیددر صورتی که می

و شماره پورت انتهای   Start Port این قسمت شماره پورت ابتدای بازه را در کردن یک بازه پورت را دارید در Add که قصد
 کنید.وارد  End Port  بازه را در



 
 
 

  

  
 

 
 

 Zyxel VMG3625-T50Bراهنمای نصب 

 

 

36 
 

 

ا وارد داخلی که قرار است سرویس روی آن ارائه شود ر Server مربوط به Server IP Address ،IP Address در قسمت
بوده و به صورت دستی و ثابت بر روی  Range مودم در یک IP می بایست با IP کنید. به این مورد دقت کنید که این
 .سیستم مورد نظر ست شده باشد

 

به سمت  مودم این پورت ازای است که قرار است درخواست از طریقعدد ابتدای بازه Translation Start Port در قسمت
 Translation توانیدنمایید می Add را برای یک پورت Rule اینخواهید شما ارسال شود. در صورتی که میشبکه داخلی 

Start Port  و End Port translation را یکسان انتخاب نمایید. در صورتی که قصد Add این کردن یک بازه پورت را دارید در
ست translation End Port و شماره پورت انتهای بازه را در translation Start Port قسمت شماره پورت ابتدای بازه را در

 .نمایید
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 DMZتنظیم 

 را انتخاب کنید. DMZشده و سربرگ  NATقسمت وارد  Network Setting منویز ا

یا ... را وارد کرده و   DVRروی آن تعریف کنید مثلا  آیپی  DMZکه میخواهید  IPمیتوان  Default Server Addressدر قسمت 
 کنید.  Applyسپس 

 

 

 ICMP / ACLتنظیمات 

 شوید. Remote Managementوارد بخش  Maintenanceاز قسمت مودم ،  ،PINGبرای فعال /غیرفعال کردن 
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 مودم را فعال کنید. WAN  ،ACLدر ستون   HTTPبا فعالسازی تیک پروتکل  همچنین در این قسمت میتوانید
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Upgrade مودم 

 شوید. Firmware Upgradeوارد بخش  Maintenanceبرای آپگرید مودم از قسمت 

 

  را بزنید Uploadفایل مربوطه را انتخاب کرده و دکمه  Browseدر این قسمت با کلیک روی دکمه 
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 تغییر نام کاربری و  رمز ورود به صفحه تنظیمات مودم

 شوید.  User Accountکلیک کرده و وارد قسمت  Maintenanceروی سربرگ 

 

 ورود به کنسول مودم را تغییر داد.  میتوان نام کاربری،سطح دسترسی کاربر و رمز عبور  قسمتاین در 

 کلیک کنید. Modifyروی گزینه 
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صفحه  میتوان مقدار زمانی که صفحه تنظیمات مودم تایم اوت نشود و از  Idle timeoutنکته : در قسمت 
 .تنظیمات خارج نشود را تنظیم کرد

 

 مودم Resetمودم و  Backup/Restoreنحوه 

 شوید. Backup/Restoreکلیک کرده و وارد قسمت    Maintenanceروی سربرگ 
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 وجود دارد.  Backup Configurationاز تنظیمات مودم در قسمت   BACKUPامکان 

 از آن استفاده کرد.  Backupنیز میتوان در صورت داشتن فایل  Restore Configurationدر قسمت 

 میتوان مودم را ریست)نرم افزاری( کرد .  Resetدر این قسمت با استفاده از دکمه 

برای ریست سخت افزاری، باید از روزنه ریست که در پشت مودم قرار دارد، استفاده کرد. دقت کنید در صورت ریست 
این امر ممکن است باعث آسیب رساندن به مودم  روند و تکراریمات اعمال شده از بین میسخت افزاری، تمام تنظ

 شود.می

 مودم Rebootنحوه 

 شوید. Rebootکلیک کرده و وارد قسمت    Maintenanceروی سربرگ 

 

 

 Firewallتنظیمات 

 شوید. Firewallوارد بخش  Securityاز قسمت  Firewallبررسی تنظیمات  برای
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 بررسی ترافیک مصرفی 

 شوید.Traffic Statusوارد بخش  System Monitorبررسی ترافیک مصرفی از قسمت برای 
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 از کنسول مودم Traceو  Pingبررسی 

 شوید. Diagnosticکلیک کرده و وارد قسمت  Maintenanceروی سربرگ 
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 مقصد را وارد کنید. Nameیا  Address ،IPدر قسمت 

 استفاده کنید. Trace Routeاز دکمه  Tracertو جهت تست  Pingاز دکمه  Ping Timeبرای بررسی 

 

 Annex Mفعالسازی 

 را انتخاب کنید. Advancedسربرگ  .شوید Broadbandوارد بخش  Network Settingاز قسمت 
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